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DESCRIPTION :

L'interrupteur intelligent Aqara Light Switch H2 EU fonctionne avec les protocoles de communication Matter over Thread et

Zigbee. Il permet de contrôler des lumières et autres appareils avec une grande flexibilité et compatibilité. Il est compatible

avec les cadres d’interrupteur standard de 55 mm et offre un câblage avec ou sans neutre pour une installation plus

flexible. Il propose des fonctionnalités telles que le contrôle à distance, la planification, le suivi de la consommation, le mode

interrupteur sans fil, ainsi que la technologie MARS-Tech qui améliore considérablement la fiabilité des connexions

intelligentes des interrupteurs et lumières Aqara.

STRENGTHS :

Compatibilité Thread & Zigbee : L’interrupteur Aqara Light Switch H2 EU prend en charge à la fois Matter over Thread

et Zigbee. Matter over Thread permet l’intégration avec d’autres marques et produits de maison connectée, tandis

que Zigbee offre un accès complet aux fonctionnalités exclusives comme la technologie MARS-Tech, la configuration

de l’indicateur LED, etc., via l’application Aqara Home avec un hub Aqara. Cette double compatibilité assure une

intégration fluide avec les principaux écosystèmes tiers ainsi qu’avec les fonctionnalités avancées d’Aqara.

Câblage avec ou sans neutre 2-en-1 : L’interrupteur Aqara Light Switch H2 EU fonctionne aussi bien avec qu’en

l’absence de fil neutre. Il n’est donc pas nécessaire de connaître le câblage de votre domicile : les maisons sans

neutre peuvent l’installer facilement, tandis que celles avec un fil neutre bénéficient de fonctions supplémentaires

comme la protection contre la surchauffe et les surtensions, ainsi que la surveillance de la consommation d’énergie.

Surveillance de la consommation d’énergie : L’interrupteur Aqara Light Switch H2 EU permet de suivre et d’optimiser

l’efficacité énergétique. Dans les maisons avec fil neutre, il fournit automatiquement des rapports détaillés sur la

consommation (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle). Pour les installations sans neutre, les utilisateurs peuvent

saisir manuellement la charge pour un suivi de base, assurant ainsi une gestion énergétique adaptée à chaque

configuration.

Compatibilité avec les cadres 55 mm : L’interrupteur Aqara Light Switch H2 EU s’intègre parfaitement dans tous les

systèmes modulaires standards 55 mm (55 mm x 55 mm) et est compatible avec les cadres populaires comme Gira

System 55 ou Merten M. Son design standardisé garantit une compatibilité dans toute l’Europe, réduisant le besoin

d’adaptations spécifiques et facilitant l’installation.

Protection contre la surchauffe et les surtensions : Pour plus de sécurité, l’interrupteur Aqara Light Switch H2 EU

intègre une protection automatique. Il surveille la température et le courant, et coupe le circuit en cas de surchauffe

ou de surcharge électrique. Cette protection proactive évite d’éventuels dommages aux appareils et assure une



tranquillité d’esprit aux utilisateurs.

Mode interrupteur sans fil : Le Mode Interrupteur Sans Fil offre une flexibilité supplémentaire dans l’automatisation.

Il permet de personnaliser le bouton inférieur avec deux options : le Mode Pression Simple pour des automatismes

rapides, et le Mode Multi-Fonctions (pression simple, double ou longue) pour plus de personnalisation. Idéal pour

adapter facilement les fonctions du bouton aux préférences de chacun.

CHARACTERISTICS :

Dimensions : 86 × 86 × 45 mm (3,39 × 3,39 × 1,77 pouces)

Caractéristiques électriques : 200-240 V~ AC, 50/60 Hz, Max 8 A (charge résistive), µ

Puissance minimale : 5 W (sans neutre), illimitée (avec neutre), usage général

Charge nominale :

Lampe à incandescence (maximum) : 1600 W (220 V)

LED, lampe fluorescente, lampe basse consommation (maximum) : 300 W

Nombre de boutons : 2

Nombre de relais : 1


